
LINEA DE COLGAR - DETALLE DE INSTALACION 
 
Esta es una guía de instalación para sanitarios de colgar Ferrum.   

Tiene el propósito de resumir los pasos de instalación y construcción para facilitar el buen posicionamiento de los 
sanitarios, ya sea en construcciones hechas o en baños por hacer. 

Con esta publicación, Ferrum se propone informar a los arquitectos e instaladores los adelantos técnicos y 
constructivos implementados para la mejor instalación de sus productos y ofreceruna guía fácil y práctica que les sirva de 
referencia. 

El concepto de un inodoro/bidé de colgar tiene beneficios de higiene insuperables para el hogar o los baños públicos. 

Para su instalación, Ferrum entrega un sistema de ménsulas con tratamiento anticorrosivo que suspenden y sostienen 
a los sanitarios, independientemente de la pared que tenga el baño. Estas ménsulas permiten regular la altura de los 
sanitarios en tres posiciones distintas. 

Una de éstas está ergonométricamente calculada a una altura ideal para baños de discapacitados, pudiendo incorporar 
la línea moderna de inodoros Ferrum a dichos baños. 

Ferrum, sigue estando a la vanguardia con sus productos para mejorar la calidad de vida que merecen nuestros 
usuarios, otorgando calidad y diseño a lo cotidiano. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNEA ADRIATICA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DZMX  

Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA ANDINA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DACX 

Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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Línea Avignon - Detalle de Instalación 

 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



Línea Avignon - Detalle de Instalación del Lavatorio 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LÍNEA DORICA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DDMX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA BARI - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DKCX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA FLORENCIA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DMEX (PARA COLGAR) 

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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 LÍNEA MILANO - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

DEPOSITO DLCX  

Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  

 
 INODORO 

 
 1 

Instalacion de inodoros con 
aro de goma para el acople 

al desague cloacal. 

 
      
 2  3 Acomodar  4 Alinear 



 
      
 5 Marcar  6 Perforar  7 Insertar 

 
      
 8 Asentar  9  10 Atornillar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNEA ADRIATICA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DZMX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA MURANO - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DURXF  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA NIZA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DNCX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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LÍNEA PILAR - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

DEPOSITO DMAX / DMPX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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Línea Rondelle - Detalle de Instalación del Lavatorio 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LÍNEA VERONA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

 DEPOSITO DVMX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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 LÍNEA VICTORIA - DETALLE DE INSTALACIÓN 
 

DEPOSITO DAEX  

 
Una el depósito al inodoro mediante el conjunto de fijación,  
colocando los tornillos con sus guarniciones desde el interior del  
depósito y las tuercas por debajo del ala del inodoro. Ajuste en forma 
suave y pareja, verificando la nivelación del depósito (no apriete  
excesivamente pues corre el riesgo de quebrar alguna de las piezas). 
Conecte la entrada de agua al depósito mediante un caño flexible de 
1/2´. 
IMPORTANTE: Antes de instalar el depósito verifique lo siguiente: 
- Que la presión no supere los 45 m. de columna de agua. 
- Que la cañería de alimentación este limpia y libre de cuerpos  
extraños (piedras, cáñamo, etc.), en caso contrario deberá purgarse.  
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